绍兴文理学院机械与电气工程学院仪器设备招标公告

受使用部门委托，决定对机械与电气工程学院仪器设备进行招标采购。

一、招标单位：绍兴文理学院机械与电气工程学院
二、招标编号:WL15-11-13
三、招标物品：机械与电气工程学院学科实验设备
	标号
	招标项目
	预算含税价（上限）

	01标
	智能竞赛机器人等（详见清单）
	88000元

	02标
	自动控制/计算机控制实验系统等（详见清单）
	84000元

	03标
	DeviceNET开发平台及数据采集模块
	99500元


    四、投标资格：

    投标单位须工商行政部门准许的生产或销售资格，售后服务有保障，信誉好，有履行合同的能力。 

五、招标方式：
    本次招标采用公开采购方式进行。采用封闭式投标，现场开标。投标报价超过上限价（预算）的,投标报价作零分处理。

     定标原则：综合评分法，综合得分最高的投标单位中标。综合得分相同时，取报价低的投标单位中标。

六、投标须知：
1．投标报名：参加投标的单位于2015年11月30日～12月2日上午8：30～11：30，下午14：00～16：30时前到绍兴文理学院招投标中心（绍兴文理学院西大门右侧205室）报名。同时须递交企业法人营业执照副本原件及复印件（加盖单位公章），并缴投标保证金3000元，户名:绍兴文理学院,账号:0900000103106600010,开户行:绍兴银行营业部。

2．开标会定于2015年12月9日上午9：00时在绍兴文理学院招投标中心207室举行。报名期间未交投标保证金的，取消投标资格。

3．投标单位于2015年12月9日上午9：00时前将投标书密封并加盖骑缝公章和法人代表章后送交给招标工作人员。

4. 投标文件要求正本1份，副本4份，投标文件分商务、技术两部分，要求分别封装，即详细报价清单在商务投标文件中；本次评标采取先评技术标后开商务标的方式，故要求将法人代表授权委托书与评标有关的材料即：与技术评分有关的设备规格配置及技术指标说明及质保期、销售业绩、公司信誉、供货期、其它优惠承诺等封装在技术投标标中。

5.中标单位三天内与采购单位签订合同后投标保证金无息转为履约保证金，履约保证金待货到验收合格后退还。如出现违约情况参照政府采购有关规定处理。

七、其它要求：

     1.报价说明：响应招标要求，投标产品品质、性能、配置要等于或高于设备招标清单所列参考品牌要求。投标设备报价为含税价，包括运送到招标方使用部门的运输、装卸、调试等一切费用。

     2．交货期：中标即日起10天内，到货后7天内完成仪器安装和调试。
     3．质保及售后服务：低压开关柜在调试通过后必须有12个月的保修期。终身维护维修服务。维修响应时间小于12小时。

       4．合同签订及付款说明：签订买卖合同。验收合格后正常运行半个月后支付95%。质保期满后付清5%质保金（不计息）。

      5.违约责任：
（1）设备质量检测不合格由供货方（乙方）负责退回调换，损失由供货方负责。
（2）供货方（乙方）逾期供货，除按违约处理外，还应承担发包方（甲方）损失。当（乙方）逾期供货影响（甲方）使用时，（甲方）有权终止合同。

（3）属供货方（乙方）违约处以每日按合同总价的千分之二的罚金。

报名联系电话0575-88348811   石老师   传真：88341862，绍兴文理学院（绍兴市环城西路508号）招投标中心（西大门右侧205室）。

技术咨询：13867558822朱老师

 附件: 设备清单、报价单、法定代表人委托书、合同

绍兴文理学院招投标中心

                                          二〇一五年十一月二十五日
附件一:招标内容及要求
标段一：
1. SMA-M100R20AC+SDA-100A2伺服电机及驱动器  5台

••速度响应频宽490Hz，命令整定时间低于1.0ms以下
••位置控制、速度控制、扭力控制、单轴内藏控制
••以上模式皆可透过I/O切换做混合模式控制
••内建八组位置/速度命令参数提供規化
••内建直线、S型加减速时间参数提供规划
••提供多种原点复归模式
••支持工业界常用的Modbus通讯协议
••支持常用的USB介面，可实现高速通讯
•• RS232C/RS485介面
••支持Baud Rate从4800~115200 bps

••拥有多种功能，方便客户使用
••状态监控
••参数资料读写、存读档、输出打印
••数位端子监控与输入接点控制
••寸动、定位测试
••通讯自动惯量估测与增益计算功能
•• FFT共振扫频功能
••示波器长时间状态截取功能
•自动推定理想模式，使控制达稳定效果
•可设定2点机械之共振，以抑制机械之振动
•通过严格的CE认证：EMC  
★带控制机一套,参数如下:
   •参考品牌HP、dell
   •XPS 8900台式主机，第六代智能英特尔酷睿i5-6400 处理器，8GB 双通道 DDR4 2133MHz内存，1TB 7200 rpm硬盘, NVIDIA® GeForce® GT 730 2GB DDR3显卡，三年上门服务, 正版WIN10。
   专业级U2414H 23.8英寸IPS面板超窄边显示器（旋转屏）
2. 智能竞赛机器人1套

· 长：45.5cm，宽：47.0 cm，高：38.0 cm；
· 重量：36Kg，负载：>60Kg，材料：4mm铝合金（激光切割）；
· 电源系统：24V，15AH松下铅酸电池，外接电源：27V，600W ，方便用户长时间使用；充电时间：6小时；运行时间：2-6小时；
· 运动系统
电机：24V、40W 进口直流电机(2个)

驱动：差动驱动
减速比：25：1

执行结构：轮式结构
转弯半径：0；转身：47 cm；最大速度：2.5m/s；
位置闭环精度：<0.6%(直线运动5米，重复定位偏差小于3厘米)

速度闭环精度：<1%

推力：>10kg

越障高度：3cm

跨沟宽度：9cm

爬坡能力：25% grade  ( 15°)

运动地形：室内地板、地砖、地毯
· 电子及传感器系统
声纳：1个，范围（41cm-7m），精度5%，可扩展至12个
PSD：1个，范围（10cm-80cm）；精度8%，可扩展至8个
编码器：500线(2个)

计算机：计算能力Corei3 CPU,DDR3 内存，320G硬盘
ATX电源：直流24V输入，250W

最大接口：8 个USB2.0/ 2个COM/ 3个1394接口
ECI接口：控制对象专用接口
DSP运动控制：USB2.0接口的32位DSP运动控制卡，实现一层架构与二层架构的无缝切换
测距单元：USB2.0接口的16路A/D采样、计数卡
摄像机：USB接口，130万像素、30帧/秒（1个）
无线通讯：54M；喇叭1个。

· 软件开发系统：主流操作系统WINDOWS2000/XP

开发语言：VC++

函数库：运动控制、网络控制、基本图象处理、语音采集、AD采样、测距、多路图像采集及处理、语音识别、远程网络编程。
· 投标现场提供相应的《实验指导书》。
· 该产品需提供厂家授权，以便设备升级维护保养。
标段二：

1. 自动控制/计算机控制实验系统12台
一、每套实验教学系统应由1套实验平台，一只步进电机控制对象，一只温度控制对象，一只电机调速对象，1套配套软件组成。实验教学系统必须可以完成《自动控制》《计算机控制》等课程的实验教学。并配有1套自控/计控实验课程管理系统，包含学生预习，实验过程视频，自动排课，实时管理等功能。
二，自动控制/计算机控制二合一教学实验系统的配置及主要技术指标要求
（1）★实验模块：实验系统有10组典型环节。每个模块中都有一个由UA741构成的放大器和若干个电阻、电容。这样通过对这10个实验模块的灵活组合便可构造出各种型式和阶次的模拟环节和控制系统。10组由放大器、电阻、电容等组成的自由布线单元，器件独立放置、可灵活接线；
（2）典型环节电路公共端均采用物理连接，同时也可自由组合连接，各测试点均引出；测量、实验更方便。
（3）2组数字电阻99.9MΩ连续数字可调，6组高精度数字电阻、阻值0-999K数字连续可调元；提供实验所需的各种电阻值。变阻箱只要按动数字旁边的“＋”、“－”按钮便可调节电阻的值，而且阻值可以直接读出。满足各种电阻应用的需要。
（4）电容区：高精度的2组容值：0-9u和0-0.9u各一组，高精度的可调数字电容单元；提供实验所需的电容。变容箱只要按动数字旁边的“＋”、“－”按钮便可调节电容的值，电容值用数字表示直接精确读出数值。
（5）二极管电桥单元：由4个二极管组成的桥式结构，避免学生操作不当造成损坏，分别由稳压二极管、整流二极管等组成。
（6）电源模块：实验箱采用开关电源，具有过压过流保护及故障排除后自动恢复功能，四个开关电源提供的DC电源端子，分别是＋12V、-12V、+5V、GND，这些端子给外扩模块提供电源。
（7）单刀四开关，含模拟放电开关。
（8）双相稳压管2组。
（9）系统AD/DA数据采集装置的转换芯片精度可达12位，2通道同时采样，DA采用12位的2通道同时转换,芯片采用C8051F021单片机内部有一个能独立工作的时钟发生器并具有外部振荡器驱动电路。内部时钟分2MHz、4 MHz、8 MHz、16 MHz四种时钟频率可选择，外部时钟频率可达25 MHz。时钟源和频率可随时通过软件切换。具有2通道，高精度的AD/DA，采用采用嵌入式C8051F021做主控芯片，12位的9通道模数转换器ADC、2通道的12位数模转换器DAC。
该区域是引出AD/DA卡的输入输出端，分别是DA1、DA2，AD1、AD2。复位按钮，按下一次对AD/DA卡进行一次复位。20针的插座用来和实验箱的电路相联接。片内还集成了数据采集和控制系统，还包括模拟多路选择器、可编程增益放大器、ADC、DAC、电压比较器、电压基准、温度传感器、SMBUS/I2C、UART、SPI、CAN、USB、定时器、可编程计数器、定时器阵列（PCA）、数字I/O端口、电源监视器、看门狗定时器（WDT）、JTAG调试电路和时钟振荡器。
（10）虚拟仪器功能要求：
工具栏按钮要求：
点击可以选择实验项目作为当前实验项目，系统在指导书窗口显示相应的实验指导书，在实验进行过程中处于禁止状态。
点击切换回"指导书"窗口。
点击切换到"示波器"窗口。
点击切换到"频率特性"窗口。
点击开始／放弃当前实验项目，在没有选择任何实验项目的时候为禁止状态。
点击弹出"关于"对话框，显示程序信息、版本号和版权信息。
（11）★虚拟示波器功能操作要求：
测量：在"示波器"窗口单击鼠标右键，在弹出菜单中选择"测量"打开测量游标（重复前述步骤隐藏测量游标），拖动任一游标到感兴趣的位置，图表区下方会显示当前游标的位置和与同类的另一游标之间距离的绝对值。如果想精确定位游标只需用鼠标左键单击相应的游标位置栏并在编辑框中输入合法值回车即可。
快照：在"示波器"窗口单击鼠标右键，在弹出菜单中选择"快照"将当前图像复制到剪贴板，以便粘贴到画图或其他图像编辑软件中编辑和保存。
打印输出：直接复制输出。
线型：在"示波器"窗口单击鼠标右键，在弹出菜单中可点击"直线"、"折线"或"点线"来选择数据点和数据点之间的连接方式，体会各种连接方式的差异。
配色：用鼠标左键双击图表区除曲线之外的元素会弹出标准颜色对话框，用户可以更改相应元素的颜色（比如将网格颜色改成与背景相同颜色）。
缩放：用鼠标左键单击图表区刻度区的边界刻度并在编辑框中输入和法值回车即可。
★（12）可开出自动控制原理课程和计算机控制课程的实验课，需要完成以下实验项目：
· 实验一  典型环节及其阶跃响应
· 实验二  二阶系统的阶跃响应实验
· 实验三  控制系统的稳定性分析
· 实验四  系统频率特性测量实验
· 实验五  连续系统串联校正实验
· 实验六  数字PID控制实验
· 实验七  状态反馈与状态观测器
· 实验八  解藕控制实验
· 实验九  采样定理验证实验
· 实验十  非线性环节实验
· 实验十一  相轨迹实验
· 实验十二  炉温控制实验（实物对象）
· 实验十三 电机调速实验（实物对象）
· 实验十四  步进电机控制实验（实物对象）
（13）设备布局图安装符合用户指定要求，仪器面板布局合理适用，工艺精美 

（14）元器件需保证精度，其中，电容均采用无极性电容，电容误差允许精度等级2%，电阻误差允许精度等级1%，电位器误差允许精度等级1%(器件质量要求要好，使用年限要长，也方便后续公司维护售后）
（15）软件必须提供源代码，提供免费升级。
三，自控/计控实验课程管理系统
（1）★控制原理实验课程管理系统软件功能要求：
· 系统登入功能：在系统授权范围内，用户选择各自的用户名，输入密码后登入系统；
· 基本信息管理：教师、教室、班级、课程、校历日期、课程申请、实验视频等数据的增、删、改、查；                          

· 数据处理：半自动排课、教师、教室、班级、课程、校历日期、课程申请等数据的输入、编辑、修改、删除等功能；
· 数据输出：查询教师、班级课程表，打印教师、班级课程表，查询教师、班级、教室课程以及课程申请的基本信息；
· 系统设置：对用户权限的设置和密码的更改。管理员在此可修改各个用户的密码。在本系统中，普通用户即教师和学生只能浏览、查询和打印基本信息以及查询课表和打印课表，不能添加、删除、修改基本信息并且无权排课、调课和更改密码。
（2）★控制原理实验课程管理系统硬件配置要求
（1）单路NVS网关：1路视频，最高分辨率到 D1，支持3G手机查看和WEB访问，视频传输码流可调整，MPEG4 编码方式，自带ZIGBEE网关，支持CMRTP协议。
（2）多功能刷卡考勤节点(13.56M)：13.56M无线刷卡节点，可上传、读取卡内ID信息，ZIGBEE传输可视距离100m，支持CMRTP协议。
（3）摄像头：1/3" Sony  EX-VIEW CCD；520TVL；36颗ф8红外灯；内红外投射距离50米；双玻璃； DC12V≤450mA
★四、带控制机一套,参数如下:
进口品牌，酷睿双核i5处理器2.9GHz，8GB DDR3内存，512GB SSD闪存硬盘，13.3英寸Retina屏（物理分辨率2560×1600），74.9 瓦时内置锂聚合物电池，带OS X Yosemite与windows7操作系统。
★五、投标现场提供相应的《实验指导书》。
· 该产品需提供厂家授权，以便设备升级维护保养。
2.Nextkit USB信号万用仪5台

用途/特性：
· 双通道数字存储示波器（200M/s）
· 任意信号发生器（50M/s）
· 8钟常用仪器功能
· USB供电模式（无需外接电源）
性能指标：
· 供电模式：USB供电
· 工作温度：0-55摄氏度
· 数字存储示波器
· 通道数：2

· 实时采样率：200M/s,可按5，2,1方式向下设置
· 垂直分辨率：8位
· 每通道存储容量：2k

· 输入阻抗：1M Ohm/13uF

· 输入信号带宽：25MHz

· 任意波形发生器
· 通道数：1

· 最高采样速率：50M/s

· 输出波形种类：正弦/方波/三角波/锯齿波/直流/噪声
· 输出电压量程_+-4Vpp

· 输出阻抗：50 Ohm

· 载荷电流：10-40mA

· 分辨率：12位
· 数字电压表
· 电压范围：0-200V

· 输入参数：与示波器一致
· 频率分析仪（扫频）
· 扫频范围：1Hz-10MHz

· 输入参数：与示波器一致
包含配件：
· 示波器表笔（2支）
· USB线缆（1支）
· BNC双头线（1条）
标段三

1、Device NET  I CAN教育开发平台2套

iCAN技术参数

在进行“8bit/32bit嵌入式控制系统”教学与实践的基础上，增加与现场总线CAN-bus相关的理论与实践教学环节，如通讯理论、实践调试、组态开发、网络测试等方面内容。

必要的基础理论与先进的实践指导相结合，从而使学生快速学会先进的现场总线CAN总线网络的开发过程，掌握CAN总线网络的基本协议、运行原理、设计步骤、高层协议，了解CAN总线在多个行业的设计模型与成熟应用。使用上述方法，培养出具有较强的实际操作与开发设计能力，掌握先进的开发方法，并能在具体应用项目中担当设计重任的开拓性应用人才。
在此基础上，加强针对具体行业的“通讯规约/高层协议/网络拓朴/组态工程”模块化教学内容，即可以培养出适用于“工业测控/电力通讯/汽车电子/其他领域”等行业的高级专业性人才。

本方案适用于研究生、本科、大专、职业技术学院的嵌入式系统（8位单片机/ 32位ARM7）应用、信息通信、应用电子、机电一体化、数控技术、自动化控制、仪表及控制、计算机、汽车工程等与“电子/微机/总线/测控”有紧密联系的相关专业。
*设备清单

· CANNet-E接口卡

· CANalyst分析仪

· iCAN-4017 AI 功能模块

· iCAN-4050 DI DO 功能模块

· iCAN-2404 Relay 功能模块

· iCAN-4400 A0 功能模块

· iCAN-5300 热电阻功能模块

· iCAN-6202 热电偶功能模块

· iCAN-7408计数器功能模块
*软件平台

iCAN实验室软件平台组成：

· CAN-bus教学课件；；

· CAN-bus高层协议iCAN协议规范；

· ZLG VCI通用接口；

· ZLG CANalyst分析软件

· ZOPC_Server ；

· iCAN API协议库；

· ZLGCANTest工具软件

· iCAN test工具软件；

实验目录

iCAN实验室能够完成的课题项目主要如下所列： 

· CAN-bus 现场总线原理与应用 

· CAN-bus高层协议设计

· iCAN协议规范与应用

· 组态环境与开发（工业测控平台） 

· 特定功能的CAN-bus应用模型测试平台（控制模型仿真）

· 传感器与智能仪表技术

iCAN实验室能够提供一个可靠的工业控制仿真、测试、开发与应用平台，并具有良好的开放性和扩展性。可以进行多个嵌入式课题项目的设计开发，并满足同时开设多个不同设计课题项目组的需要。
配合相关的基础教程課件（PPT演示文件）教学，一定能够取得快速入门、深入应用的良好效果。 
本方案主要面向大学教育领域。根据具体的专业设置、培养目标，我们可以为您定制合适的现场总线CAN-bus实验室方案。欢迎垂询！
表 1.1  实验目录


	实验性质
	实验名称
	实验说明
	难度

	基础实验
	实验1
	CAN-bus 基本通讯实验
	熟悉CAN-bus底层通讯协议
	

	
	实验2
	CAN-bus波特率设置实验
	掌握CAN-bus网络位定时的理论、设置方法
	

	
	实验3
	CAN-bus验收滤波设置实验
	掌握CAN-bus网络报文滤波器设置的方法
	

	iCAN

通讯实验
	实验4
	iCAN-2404 模块iCAN 通信实验
	了解CAN应用层协议组成，熟悉iCAN协议
	

	
	实验5
	iCAN-4050 模块iCAN 通信实验
	
	

	
	实验6
	iCAN-4017 模块iCAN 通信实验
	
	

	
	实验7
	iCAN-4400 模块iCAN 通信实验
	
	

	
	实验6
	iCAN-5303 模块iCAN 通信实验
	
	

	
	实验7
	iCAN-6202 模块iCAN 通信实验
	
	

	
	实验6
	iCAN-7408 模块iCAN 通信实验
	
	

	模块应用
	实验8
	开关量输出实验
	掌握iCAN-4050模块的应用
	

	
	实验9
	开关量输入实验
	掌握iCAN-4050模块的应用
	

	
	实验10
	模拟量输入实验
	掌握iCAN-4017的应用
	

	
	实验11
	模拟量输出实验
	掌握iCAN-4400模块的应用
	

	
	实验12
	热电阻输入实验
	掌握iCAN-5303模块的应用
	

	
	实验13
	热电偶输入实验
	掌握iCAN-6202模块的应用
	

	传感器及对象控制

实验
	实验14
	iCAN 实验平台接近开关实验
	了解常用接近开关类型以及应用，掌握通过模块采集传感器信号的方法
	

	
	实验15
	iCAN 实验平台温、湿度传感器等实验
	了解常用温湿度传感器类型以及应用，掌握通过模块采集传感器信号的方法
	

	
	实验16
	电机速度调节、方向控制及转速测量实验
	了解输出信号类型以及应用，掌握通过模块控制设备的方法
	

	
	实验17
	传动系统控制实验
	了解简单闭环控制的结构，掌握如何通过模块构建一个简单系统
	

	基于PC开发的

综合实验
	实验18
	基于PC 的iCAN 协议软件编程实验
	了解基于动态库的开发方法
	

	
	实验19
	基于组态软件的继电器输出实验
	掌握基于组态软件开发方法
	

	
	实验20
	基于组态软件的开关量输入、输出应用实验
	
	

	
	实验21
	基于组态软件的温度检测应用实验
	
	

	
	实验22
	基于组态软件的模拟量输出控制
	
	

	
	实验23
	基于组态软件的模拟量输入控制
	
	


▲备注：该产品需提供厂家授权，以便设备升级维护保养。

2、教育开发平台控制机2套
▲参考品牌:hp、dell、lenovo
每套开发系统配置控制系统一台,配置不低于如下：B4550 G3260/4G/500G/集显/DVD/DOS/19.5WLCD

3、USB-6210数据采集模块5台
1.16路模拟输入 (16位,250 kS/s)
2.4路数字输入; 4路数字输出; 两个32位计数器

3.确保灵活移动的USB总线供电; 内置信号连接
4.用于自动检测和配置的即插即用USB

5.与LabVIEW、LabWindows/CVI和Visual Studio.NET的Measurement Studio兼容
▲6.NI-DAQmx驱动软件和NI LabVIEW SignalExpress交互式数据记录软件

▲必须为进口品牌

附件二：评分标准

特别条款：

A.如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。因本项目先评技术部分再评报价部分，故所有投标人的报价均正常唱标(经本招标文件无效投标条款认定为无效投标的除外)。

B.非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。
评分标准: 共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（评分计算保留小数2位）：

01—02标评分标准
1.1技术分（60分）：
	序号
	项目
	评分要求

	1
	基本分部分（24分）
	1.完全达到招标方配置要求得24分；
2.打“★”项负偏离每项扣5分；

3.一般技术指标或功能配置负偏离每项扣3分；

负偏离最多扣分不超过21分，扣完为止；

技术指标或功能配置缺项或实质性不响应招标文件要求，影响使用或规格、指标、等级有严重负偏离的由评委认定作无效标标处理。

	2
	现场提供实验指导书（6分)
	根据提供实验指导书（实验设计方案）详细性及完整性比较；一般0.1-2分、较好2.1-4分、好4.1-6分；

	3
	产品性能、配套性等整体评价（6分)
	根据所产品综合比较、后酌情打分；一般0.1-1分、较好2.1-3分、好3.1-4分；优于招标要求4.1-6分

	4
	品牌知名度、认知度（5分）
	一般0.1-2分、较好2.1-3分、好3.1-5分

	5
	市场占有率
（5分）
	该投标产品2013年1月至今销售案例，得分以能提供产品名称、品牌、金额的合同复印件或用户证明(加该用户公章有效)，按每份合同1分计算，最高得5分。需提供客户联系方式（以便核查），投标现场需提供合同原件。

	6
	权威认证（3分）
	投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、OHSAS18001系列职业健康安全体系，凭相关证书复印件每项得1，最高3分；

	7
	安装、调试、验收方案和措施（5分)
	好的得3.5-5分，较好1.5-3一般得0.1-1.5分，差的不得分。

	8
	售后服务保证措施（4分）
	增加保修须有原厂承诺有效：质保期增加12个月加2分，最高加4分。

	9
	投标文件制作（2分）
	投标文件制作情况、询标情况(包括商务、技术、服务承诺及现有用户的售后服务等情况)，好的得1.5-2分，较好0.7-1.4一般得0.1-0.6分，差的不得分。


1.2商务分——投标报价（40分）

评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

投标报价超过上限价的,投标报价作零分处理。
03标评分标准
1. 评分标准: 共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（评分计算保留小数2位）：

1.1技术分（60分）：

	序号
	项目
	评分要求

	1
	基本分部分（30分）


	1.完全达到招标方配置要求得30分；
2. ▲为必须项,如有负偏离,该部分为零分。

3.一般技术指标或功能配置负偏离每项扣3分；

技术指标或功能配置缺项或实质性不响应招标文件要求，影响使用或规格、指标、等级有严重负偏离的由评委认定作无效标标处理。



	2
	配置、功能技术指标（8分）
	正偏离高于标文情况：一般0.1-3分、较好3.1-6分、属于提高档次6.1-8分；（加分档次须评委集体确定）

（注：对实际使用意义不大的次要技术指标、功能、配置不加分）

	3
	升级、创新、配套性等方面特点（6分）
	须评委集体确定

设备具有升级操作便捷性、创新方面特点或配套性稳定性好，酌情打分；一般0.1-2分、较好2.1-4分、好4.1-6分

	4
	品牌知名度、认知度（5分）
	一般0.1-2分、较好2.1-3分、好3.1-5分

	5
	投标产品销售案例（5分）
	提供近3年内投标产品在高校或科研单位的使用案例，需提供合同复印件；每例得1分，最多加分不超过5分；

	6
	售后服务质量保证措施（3分）
	有原厂承诺质保期（或经销商承诺质保金付款期至质保期满后）：按实际承诺质保期，1年加1分，最高加3分。

	7
	评委印象、其他优惠措施（3分）
	根据投标文件制作情况(包括商务、技术)，询标情况、企业的规模实力、服务质量用户反映等情况进行比较评判。好的得2.1-3分；一般的得1.1-2分；一般以下得0-1分。


1.2商务分——投标报价（40分）

评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

投标报价超过上限价的,投标报价作零分处理。
附件:三
标号：                      报价书

	序号
	设备名称
	型号及规格
	计量

单位
	数量
	单价
	总价
	供货期、

保修时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计报价（大写）：
	
	


报价说明：

1.以上设备报价包括运送到招标方使用部门的运输、装卸、调试等一切费用。

2.响应招标要求，投标产品性能、配置及品质要等于或高于设备招标清单所列要求。 

投标单位：       （盖章）

单位法人：       （签字盖章）

附件：四

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                            

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                        。以本公司的名义参加                                           （招标人）                

                                投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：

附件：五

绍兴文理学院政府采购合同

供    方（乙）：                            合同编号：            标文编号：           

需    方（甲）： 绍兴文理学院              签订时间： 2014年 月 日 地点：  绍兴   

收货地址：  绍兴市环城西路508号       邮    编： 312000     

联系电话：                传    真：                  联 系 人：                订购产品如下：

	标号
	设备名称
	生产厂家
	型号规格
	单价
	数量
	小计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：                                                合计（小写）：￥ 


一、结算方式及期限：合同签定后交合同额  %的质保金，即￥      元，货到验收合格（15天内）按合同额100%付款，即￥      元。正常运行一年无质量问题后，返还质保金。 

二、交（提）货方式、地点：合同签定后7个工作日内送货到绍兴文理学院指定地点 。 

三、验收标准及提出异议期限：原包装拆封按招标要求甲方组织验收，收到货物（20天）内提出异议。

四、供方对质量负责的条件和期限：按投标文件承诺  年免费上门维修，响应时间4小时，终身服务。 

五、违约责任 按《中华人民共和国合同法》相关事宜处理 ，设备质量检测不合格由（乙方）负责退回调换，损失由供货方负责。（乙方）逾期供货，处以每日按合同总价的千分之二的罚金。还应承担（甲方）损失，违约金从履约金或合同款中扣除；（甲方）收到货后，应在七个工作日内对安装完成的设备进行验收，（20天）内付款，延期验收处以供货逾期同等罚金。

六、符合招标要求的合同签订盖章后，具有法律约束力。任何一方不得擅自修改或终止，如需要修改或 终止，应经双方协商同意后，签订修改或终止合同协议书。甲方有权随时终止、拒签不符合招标要 求的合同。

七、免税进口产品在未到货验收之前，由乙方(中标方)负责对外开具信用证、预付定金。

八．其他事宜约定： 未尽事宜，双方协商解决。协商不成，向绍兴市越城区法院起诉。

九、乙方须按投标文件及承诺成为合同的组成部分执行。

	供          方
	需          方

	单位名称（公章）：


	单位名称（公章）：绍兴文理学院

	单位地址：
	单位地址：绍兴市环城西路508号

	法定代表人： 
	采购部门审核人：

	委托代理人：
	法定代表或委托代理人：

	电    话：           传真：
	电话（传真）：0575-88341297

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：


质保金或履约保证金交款单（第一联）

	项目名称
	
	合同金额
	

	交款单位
	
	交款日期
	

	交款金额
	人民币（大写）： 
	¥

	交款方式： 现金（   ）   汇票(    )    转帐支票(      )   电汇(       )

户名:绍兴文理学院,账号:0900000103106600010,开户行:绍兴银行业务部


请财务处予以办理。经办人：

采购管理部门盖章：                   

    质保金或履约保证金退款单（第二联）

	项目名称
	
	合同金额
	

	退款单位
	
	退款日期
	

	退款金额
	人民币（大写）： 
	¥

	退款方式：现金（   ）   汇票(    )    转帐支票(      )   电汇(       )

开户银行：                           银行账号：


请财务处予以办理。

使用部门经办人：             

部门盖章：                      财务处经办人盖章：
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